
 

 

 

 
 

Als u zich afvraagt of de beveiligingsbeelden 

Ǿŀƴ ƘŜǘ ǘŜƭŜǾƛǎƛŜǇǊƻƎǊŀƳƳŀ άƻǇǎǇƻǊƛƴƎ 

ǾŜǊȊƻŎƘǘέ ƻŦ www.depolitiezoekt.nl niet 

beter kunnen, dan hebben wij goed nieuws;  
 

IŜǘ ƪŀƴ όǾŜŜƭύ ōŜǘŜǊΧΦΦ 

 
 

X-GEN4t beveƛƭƛƎƛƴƎǎŎŀƳŜǊŀΩǎ ǎǘŀŀƴ ōƻǊƎ ǾƻƻǊ ŘŜ ōŜǎǘŜ 
lichtgevoeligheid bij HD beeldkwaliteit in hun klasse en zijn 
aantrekkelijk geprijsd. Zie de separate prijslijst en/of 
raadpleeg www.x-gen.nl voor actuele informatie.  

 

http://www.depolitiezoekt.nl/
http://www.x-gen.nl/
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X-GEN Wapenfeiten 
2008 2011 bis 

Juli Gen Security opgericht (Bucheron 
Technopark, GEN staat voor GENESIS.  
Een bestaande fabriek wordt 
overgenomen en de productie gestart. 

Oktober Start productie Mega Pixel, HD-SDI 
camera. 

2012 

Januari Omzet 2011 is US$ 7.500.000 

Augustus CE, FCC en RoHS voor alle producten. Juli Levering van 1.400 stuks GN-B100 
aan Lockheed Martin, de 
Amerikaanse Jet Fighter producent. 

2009 

Januari GEN wordt een publieke onderneming 

Juni tŀǘŜƴǘ ŀŀƴƎŜǾǊŀŀƎŘ ǾƻƻǊ άŦƛȄŀǘƛŜ Ǿŀƴ 
vari-focale objectieven met een rubber 
ōƻǊƎƛƴƎέ ƎŜƴƻŜƳŘ άaƻǾŜ ŀƴŘ ƭŜŀǾŜέΦ 

Oktober Start productie van volledig nieuwe 
dome behuizing voor de analoge 
(HD), digitale HD-{5L Ŝƴ Lt ŎŀƳŜǊŀΩǎΦ 

2013 

September Verhuizing naar TECHNOPARK 303 
dong, 405 ho. 

Januari Omzet US $ 8.000.000 in 2012, 
ondanks economische tegenwind. 
Verhuizing op 29 januari 2013 naar 
een nieuwe fabriek, met dubbele 
oppervlakte om de groei en klanten 
beter te kunnen faciliteren. 

Oktober GEN krijgt ISO 9001 en ISO14001 
certificaat. 

2010 

Januari Omzet 2009 is US$ 4.000.000. 

Februari GEN geregistreerd als productie 
fabriek. 

September Start Auto Focus HD-{5L ŎŀƳŜǊŀΩǎ Ȅо 
en x30. 

Juli Omzet US $ 3.000.000 in de eerste 
helft van 2010. 

2014 

Januari Start productie S4 generatie HD-SDI. 

Augustus R&D afdeling formeel geregistreerd bij  

ŘŜ YƻǊŜŀƴ LƴŘǳǎǘǊƛŀƭ !ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴέΦ 

Mei Auto Focus IP camera x3 

Oktober Field testX-GEN4 (HD-A). 

September ά±9b¢¦w9 /hat!b¸ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀŀǘέ Ǿŀƴ 

de Koreaanse regering. 

2015 

Januari Start productie X-GEN4 (HD-A). 

2011 November Field test X-GEN4t, eerste Hybride 
camera 720p en HD-TVI 720p Januari Omzet 2010 is US $ 6.000.000 

Februari Start productie VGA IP IR camera December Field test X-GEN5, hybride camera 
HD-SDI, EX-SDI en Full HD-TVI 1080p Juni Start Mega Pixel IP IR camera  
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X-GEN4t, wat zijn de specifieke eigenschappen 

Uitganspunten: 
Bij de ontwikkeling van de X-GEN4t cameralijn, heeft 
net als bij de X-GEN3, X-GEN2 en de oer X-GEN de 
nadruk gelegen op lichtgevoeligheid. 
 

Uitgaande van een gelijk formaat CCD of C-MOS 
beeldsensor zullen meer pixels meer detail 
opleveren maar zal de lichtgevoeligheid minder zijn. 
Bij de X-GEN4t is er daarom bewust voor een HD 
formaat gekozen van 720p en niet voor 1080p.  
 

Voor de goede orde geldt dat binnen de X-GEN 
camerafamilie er ook een hele lijn van 1080p 
ŎŀƳŜǊŀΩǎ ōŜǎŎƘƛƪōŀŀǊ ƛǎΣ ŘƛŜ ƘŜōōŜƴ ǿŜƭ ŜŜƴ ƘƻƎŜǊŜ 
resolutie, maar ondanks dat ook zij  leidend in hun 
klasse zijn qua lichtgevoeligheid, wint de X-GEN4t 
het op dit punt ruim van de 1080p X-G9b ŎŀƳŜǊŀΩǎ. 
 

Met de X-GEN4t is een mooie balans bereikt van een 
heel lichtgevoelige camera en een High Definition 
beeldkwaliteit. 
 

Waar gaat het bijna altijd fout: 
Vaak hoor je, het is voldoende licht dus heb ik geen 
lichtgevoelige camera nodig. Dit is een misvatting 
want een lichtgevoelige camera staat altijd op 
voorsprong waar het scherptediepte en 
bewegingsonscherpte betreft. 
 

Voor degenen die iets van fotografie weten bekende 
termen voor de leek zullen we proberen hier iets 
over uit te leggen. 
 

Het gebied dat de camera scherp kan weergeven 
heeft scherptediepte. Hoe kleiner de lensopening 
(diafragma) wordt ingesteld hoe groter het gebied 
dat scherp is. Het laat zich al raden, wordt de 
lensopening kleiner gemaakt, dan is er meer licht 
nodig of een lichtsterkere camera, dit geldt ook 
overdag. 
 

Bewegingsonscherpte wordt veroorzaakt door een 
te lange belichtingstijd. (sluitersnelheid in 
vakjargon). Hier geldt dat indien we de 
belichtingstijd korter maken om ingeval van veel 
beweging (overval) toch een goed beeld van de 
overvaller te hebben, we de belichtingstijd korter 
moeten maken. 
 

Ook hier laat het zich al raden, een korte 
belichtingstijd  betekent  dat  u  meer  licht  nodig 
heeft of een lichtsterkere camera. 

 
Overdag een mooi plaatje vastleggen is niet zoΩƴ 
heel grote uitdaging, maar bruikbare beelden bij 
weinig licht en veel beweging is een heel andere 
tak van sport. 
 

Een camera op prijs kopen lijkt een besparing maar 
in de praktijk bij een calamiteit komt pas naar 
voren dat goedkoop duurkoop was. 
 

Ook zijn er externe factoren die van invloed 
kunnen zijn op de beeldkwaliteit.  
 

Een goed objectief: 
Het is uitermate belangrijk voor een goed objectief 
te kiezen, het eindresultaat staat en valt hiermee. 
En ook hier geldt dat er grote verschillen zijn tussen 
het een of het andere objectief. 700% verschil in 
lichtgevoeligheid tussen een voordelig of goed 
objectief is geen uitzondering. Er is dus veel winst 
te behalen door goede objectieven te gebruiken, 
dat staat nog los van de betere beeldkwaliteit die 
een goed objectief levert. Wij adviseren X-Focus 
objectieven. 
 

Een goede recorder: 
Van cruciaal belang is een goede recorder voor een 
goede beeldopslag. Laat u niet misleiden door 
termen als efficiënte of diepe compressie. Het gaat 
erom of de recorder voldoende rekenkracht heeft 
om het beeld in een kwaliteit op te slaan die met 
het blote oog niet te onderscheiden is van het 
originele beeldmateriaal. Onscherpe en 
άƎŜŜǎǘōŜŜƭŘŜƴέ ŀƭǎ ƎŜǾƻƭƎ Ǿŀƴ ŎƻƳǇǊŜǎǎƛŜ ŘƛŜ ǘŜ 
kort schiet zien wij te vaak. Wij adviseren EYE-ON 
recorders. 
 

Waarom het TVI protocol: 
Voor de X-GEN4t is gekozen voor het 
geavanceerde en vrij nieuwe TVI protocol (2013) 
voor het beeldtransport van de camera naar de 
recorder. Het HD signaal vrij van compressie komt 
zonder horten en stoten bij de recorder aan. De 
beeldkwaliteit blijft daarmee van hoge kwaliteit. 
 

Het TVI protocol werkt via (de bestaande) coax of 
kan via baluns omgezet worden voor gebruik in 
combinatie met UTP kabel.  
 

Als u deze adviezen opvolgt dan zal de X-GEN4t 
camera familie optimaal presteren.  
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Historie en belangrijke informatie 
Analoog (PAL): 
In 1936 had Engeland de primeur van de eerste TV 
uitzending, Amerika zorgde in 1954 voor de eerste 
kleuren uitzending. Het zou nog tot 21 september 
1967 duren voordat kleurentelevisie ook in 
Nederland ingevoerd zou worden en daarmee 
ƪǿŀƳ ƻƻƪ ŘŜ t![ άōǊƻŀŘŎŀǎǘέ ƴƻǊƳ ǳƛǘ мфсн ƛƴ 
gebruik waarop (analoge 576i en 960-H) 
ōŜǾŜƛƭƛƎƛƴƎǎŎŀƳŜǊŀΩǎ ƎŜōŀǎŜŜǊŘ ȊƛƧƴΦ  
 

Digitaal (HD-SDI): 
In 1998 is daar SMPTE 274 M (digitale) broadcast 
standaard voor Full HD en 4K Ultra HD bijgekomen, 
de SMPTE 292 M, is net als PAL licentievrij. 
 

IP (Onvif): 
Het Internet Protocol (IP), dateert uit 1957 en is 
ontwikkeld geweest voor het verzenden van 
geencrypte data voor het leger, niet voor 
videotoepassingen. De eerste IP camera dateert uit 
мффсΦ IŜǘ ƎǊƻƻǘǎǘŜ ōŜȊǿŀŀǊ Ǿŀƴ Lt ŎŀƳŜǊŀΩǎ ƛǎ 
toepassing van veel compressie (voor reductie van 
bandbreedte) om via die weg de belasting van het 
netwerk te beperken. Veel beweging (een 
overvaller blijft nu eenmaal niet stilstaat) en 
compressie gaan niet goed samen. Daarom zijn IP 
ŎŀƳŜǊŀΩǎ ƳŀŀǊ ōŜǇŜǊƪǘ ǘƻŜǇŀǎōŀŀǊ ǿŀŀǊ ƘŜǘ  
beveiligingstoepassing-en betreft. 
 

AHD en TVI: 
Doorbordurend op PAL ontstond in 2012 de AHD 1.0 
standaard voor HD gevolgd door de AHD 2.0 voor 
Full HD in 2014. In 2013 kwam het meer 
geavanceerde TVI voor HD/Full HD beschikbaar en 
in 2016 volgde de TVI 3.0 voor 3-8 MP (4K). Voor de 
X-GEN4t beveiligings-ŎŀƳŜǊŀΩǎ ƛǎ ƎŜƪƻȊŜƴ ƘŜǘ ǾƛŘŜƻ 
signaal via de TVI standaard te transporteren. Dat 
kan over coax of via speciale baluns over 
netwerkkabel. De EYE-ON recorders kunnen wij van 
harte aanbevelen om het camerasignaal in hoge 
kwaliteit digitaal op te slaan en zelfs als RTSP (IP) 
stream beschikbaar te maken.  
 

Live View: 
Live View is een gratis dienst in combinatie met een 
meldkamer video abonnement. Ingeval van  een 
calamiteit stuurt de meldkamer de beelden direct 
door naar de politie. Alle EYE-ON recorders zijn Live 
View compatible zodat ook in een latere fase 
aansluiting op live view nog mogelijk is. 
 

Groen energieverbruik: 
TVLogic heeft heel veel ontwikkelingstijd 
geïnvesteerd in een laag opgenomen vermogen. 
Het  is  misschien  aardig  om  te  weten  dat  het 
verschil in energieverbruik tussen onze en de minst 

 

 
energiezuinige producten in de markt dusdanig is 
dat soms de hele aanschafprijs of een belangrijk 
deel daarvan binnen een periode van 4 jaar 
terugverdiend kan worden. 
 

X-GEN4t Line-up: 
X-GEN maakt analoge, HD-{5LΣ ¢±L Ŝƴ Lt ŎŀƳŜǊŀΩǎΦ 
De EYE-ON recorders kunnen combinaties van 
verschillende protocollen tegelijk verwerken. Dit 
boekje beperkt zich tot de X-GEN4t camera 
modellen die via het TVI protocol werken. 
 

Projectiedeskundige CCTV: 
Lt ŎŀƳŜǊŀΩǎ ȊƛƧƴ ǎƛƳǇŜƭǿŜƎ ƴƛŜǘ ƘŜǘ ǿŀƭƘŀƭƭŀΣ ǾŜǊǊŜ 
van dat. Meer Pixels is zeker niet per definitie beter. 
Iedere discussie die gevoerd wordt waarbij analoge 
cameratechniek wordt weggezet als 
minderwaardige en ouderwetse techniek, wordt 
niet op basis van kennis gevoerd. Veel beweging bij 
matige lichtomstandigheden en een groot gebied 
dat scherp moet zijn is het domein van TVI 
cameratechniek. Waar wel voldoende licht en 
beperkte beweging zal HD-SDI een goede keuze 
kunnen zijn, waar minder of geen beweging en 
voldoende licht aanwezig is kunnen vaak wel IP 
ŎŀƳŜǊŀΩǎ ƛƴƎŜȊŜǘ ǿƻǊŘŜƴΦ Dŀŀǘ ƘŜǘ ƻƳ ƘŜŜƭ ǾŜŜƭ 
ŎŀƳŜǊŀΩǎ ōƛƴƴŜƴ м ǎȅǎǘŜŜƳΣ Řŀƴ Ȋŀƭ Lt ǾŜŜƭ 
flexibiliteit kunnen bieden maar zoals al 
gememoreerd kunnen de EYE-ON recorder per 
camera een IP stream leveren zonder dat u 
ƎŜƘƻǳŘŜƴ ōŜƴǘ Lt ŎŀƳŜǊŀΩǎ ǘƻŜ ǘŜ ǇŀǎǎŜƴΦ [ŀŀǘ ǳ 
niet verleiden door slimme of onzinnige oneliners, 
maar ga voor gedegen advies. Ga uitsluitend in zee 
met partijen die een VEBON gediplomeerd projectie 
deskundige CCTV in dienst hebben en aanbieden op 
ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ άIŜƭŘŜǊ ȊƛŎƘǘέΦ  
 

Waar gaat het om:    
Een beveiligingscamera moet bij matige 
lichtomstandigheden in staat zijn beelden te 
leveren zonder bewegingsonscherpte. De recorder 
waarmee u deze beelden gaat opnemen moet in 
staat zijn dat te doen met een niet of nauwelijks 
zichtbaar kwaliteitsverschil ten opzichte van het live 
beeld. 
 

Kwaliteit: 
De broadcast industrie heeft feitelijk aan de wieg 
van de cameratechniek gestaan. En wees nu eens 
eerlijk, heeft u ooit een televisie-uitzending gezien 
met de beeldkwaliteit (zelfs in het oude zwart/wit 
tijdperk) zoals ons wekelijks op dinsdagvond in 
άƻǇǎǇƻǊƛƴƎ ǾŜǊȊƻŎƘǘέ ǿƻǊŘǘ ƎŜǘƻƻƴŘΚ IŜǘ ƪŀƴ Řǳǎ 
veel beǘŜǊ Ŝƴ ƻƴȊŜ ŎŀƳŜǊŀΩǎ ƳŀƪŜƴ Řŀǘ ǿŀŀǊΦ 
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Hoe modern is modern? 
 

 

Zoals dit overzicht aantoont zijn er heel 
veel nieuwe ontwikkelingen geweest in de 
meest recente jaren.  
 

De vraag welke de beste auto is kan niet 
beantwoord worden zonder de wensen 
van de klant te kennen en het gebruik te 
definiëren. 
 

Als de klant een heel comfortabele auto 
wenst waarmee hij ook door de woestijn 
wil reizen dan zal hij ofwel een stuk van 
zijn comfort moeten prijsgeven ofwel die 
woestijnreis uit zijn hoofd moeten zetten. 
 

Bij een camerasysteem is het niet heel 
veel anders. Zonder de wensen van de 
klant te kennen en het gebruik te 
definiëren is de kans op een catastrofe 
levensgroot. 
 

Wenst de klant beeld bij weinig licht dan 
ligt daarin besloten dat een hoge resolutie 
camera qua lichtsterkte minder presteert. 
 

Wenst de klant scherpe beelden van veel 
actie (overval) dan is een diepe 
compressie niet in zijn voordeel. 
 

Wenst de klant een groot gebied dat 
scherp is, dan zal de lensopening klein 
moeten zijn, daarvoor heb je weer meer 
licht of een lichtgevoeligere camera nodig. 
 

Vaak worden meer pixels als oplossing 
voor al deze problemen verkocht. Van een 
projecteringsdeskundige CCTV mag u 
verwachten dat u een goed advies krijgt. 
Maar ook hier geldt dat niet alles van te 
voren te voorspellen is, met name voor 
nachtbeelden is een site surveillance vaak 
de enige manier om verrassingen achteraf 
te voorkomen. 
 

De X-GEN4t is een camerafamilie die de 
lichtsterkste in zijn klasse is en een HD 
resolutie heeft. Gebruik wordt gemaakt 
van het hypermoderne uit 2013 
daterende TVI protocol waarmee uw 
bestaande coax infrastructuur gewoon in 
gebruik kan blijven. Voor gebruik met 
netwerkkabel of twisted pair kabel zijn 
speciale baluns beschikbaar. 
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Beeldformaten    

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze tabel illustreert de beeldformaten van de 
meest voorkomende camera resoluties. 
 
Ook hier geldt weer dat meer pixels niet altijd beter 
is. Camerabeveiliging is voor een belangrijk deel 
gebaseerd op broadcast standaards en 
beeldverhoudingen. 
 
In de tijd dat het beeldtransport tussen de camera 
en recorder of monitor nog uitsluitend analoog in 
het formaat D-1 (720x576 pixels) of een deel 
daarvan (CIF of QCIF) beschikbaar was, was de 
beeldverhouding altijd 5:4. 
 
Vandaag de dag heeft bijna iedereen een Full HD 
1080p flat screen televisie met een 
beeldverhouding van 16:9, dit geldt ook voor de 
Ultra HD televisie die net zijn intrede aan het doen 
is, ook deze heeft een beeldverhouding van 16:9. 

 

Met HD (720p), Full HD (1080p) en Ultra HD (2160p) 
bent u dus het beste af met een 16:9 monitor. In 
beide tabellen zijn deze formaten in het geel 
weergegeven. 
 
Bij de andere formaten zult u een keuze moeten 
maken tussen twee zwarte balken (veelal links en 
rechts in het beeld, afbeeldingen die vervormd zijn 
of een deel van het beeld.  
 
Een voorbeeld ter illustratie, 3,0 MP versus 2 MP 
(Full HD). Het aantal pixels in de breedte neemt toe 
van 1920 tot 2048 oftewel bijna 7%, de hoeveel 
data gaat met 50% omhoog.  Bij gebruik van alle 
2048 pixels valt een groot deel van informatie weg 
(dat verklaart de 50% data versus 7% meer 
informatie. Wilt u het volledige beeld zien dan zult 
u terug moeten naar 1440 pixels in de breedte en 
krijgt u links en rechts een zwarte balk van 240 
pixels oftewel 25% van het beeld gemeten over de 
breedte vervalt. Rekent u even mee? 50% meer 
data voor 75% beeldinformatie. 
 
Tenzij u het grotere aantal pixels benut voor 
inzoomen heeft u iets voordeel van die extra 
megapixel, maar dat voordeel komt tegen een hoge 
prijs. 
 
Ons advies; Gebruik een resolutie met een 16:9 
beeldverhouding. Onze visie is dat u dan de minste 
kans loopt op investeringen die snel geen toekomst 
meer hebben. 
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Bewegingsonscherpte 
.ƛƧ ǾŜŜƭ ōŜǾŜƛƭƛƎƛƴƎǎŎŀƳŜǊŀΩǎ ƪŀƴ ŘŜ ōŜƭƛŎƘǘƛƴƎǎǘƛƧŘ 
(sluitersnelheid) niet ingesteld worden. Gedurende de 
belichtingstijd wordt het beeld op de sensor 
geprojecteerd en wordt het resultaat (beeld) naar de 
recorder doorgestuurd. Afhankelijk van het soort 
camera gebeurt dit meestal 25 of 50 keer per seconde. 
.ƛƧ ŎŀƳŜǊŀΩǎ ǿŀŀǊ ƎŜŜƴ ƛƴǾƭƻŜŘ ƪŀƴ ǿƻǊŘŜƴ 
uitgeoefend op de sluitersnelheid is de belichtingstijd 
dus een 1/25 of 1/50 seconde. 
 

Dit lijkt heel kort maar bij bewegende beelden is dit 
eigenlijk veel te lang. Probeert u even mee te rekenen. 
Iemand die loopt verplaatst zich met een snelheid van 
bijna 5 km per uur, dit is ongeveer 1,5 meter per 
seconde. Bij 25 beelden per seconde betekent dit dat 
gedurende de belichtingstijd het object (de persoon) 
zich 60 mm verplaatst. 
 

60 mm bewegingsonscherpte 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals de afbeelding illustreert mag het duidelijk zijn 
dat een dergelijk camerabeeld onbruikbaar is.  
 

De oplossing vraagt om een camera waarvan de 
sluitersnelheid instelbaar is en een vakman die weet 
hoe hij dat moet doen. De belichtingstijd zal dus veel 
korter moeten worden ingesteld, dusdanig dat de 
bewegingsonscherpte minder dan 2 mm wordt. 
 

Als we de belichtingstijd dus 40x korter maken (van 
1/25 naar een 1/1000 seconde) dan zal de 60 mm 
bewegingsonscherpte ook met 40x afnemen en dus 
1,5 mm worden.  
 

Maar ieder voordeel komt natuurlijk ook met een 
nadeel. Als de belichtingstijd 40x korter wordt dan is 
er 40x meer licht nodig of een camera die 40x meer 
lichtgevoelig is. 

En dit is waar het in de vergelijking tussen 
ŎŀƳŜǊŀΩǎ Ǿŀŀƪ Ŧƻǳǘ ƎŀŀǘΣ ƭƛŎƘǘƎŜǾƻŜƭƛƎƘŜƛŘ ǎǇŜŜƭǘ 
daarbij bijna nooit een rol van enige betekenis. 
 

1,5 mm bewegingsonscherpte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze afbeelding illustreert dezelfde beelden als 
bij de vorige afbeelding maar nu zonder 
noemenswaardige bewegingsonscherpte.  
 

Bij voldoende licht kan een eenvoudige camera, 
indien de sluitersnelheid instelbaar zou zijn, 
waarschijnlijk wel een bruikbaar beeld leveren bij 
een belichtingstijd van 1/1000 seconde. Wordt 
het donker dan zijn er twee mogelijkheden, meer 
licht ontsteken of een lichtgevoeligere camera 
toepassen.  
 

Het alternatief voor meer licht is het gebruikt van 
IR-LED verlichting. De keerzijde is beelden in 
zwart/wit en daarmee verliest u (statistisch) 
ongeveer 85% van uw herkenning. Een groene, 
rode, blauwe of bruine auto, ze worden allemaal 
grijs. IR-LED is brengt dus niet de oplossing, de 
levensduur is beperkt, de warmte trekt spinnen 
en insecten aan en het opgenomen vermogen 
kan wel 10 x hoger zijn in vergelijking van een 
camera zonder IR-verlichting. 
  
 
 
 
 

 
 

Illustratie 25 beelden per seconde video met 
slechts 1,5 mm bewegingsonscherpte per beeld. 
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X-GEN4t ǇǊŜƳƛǳƳ ōŜǾŜƛƭƛƎƛƴƎǎŎŀƳŜǊŀΩǎ ȊƛƧƴ ŘŜ ƳŜŜǎǘ ƭƛŎƘǘƎŜǾƻŜƭƛƎŜ ƛƴ Ƙǳƴ ƪƭŀǎǎŜ 
ƳŜǘ I5 тнлǇ ǊŜǎƻƭǳǘƛŜΦ DŜōŀǎŜŜǊŘ ƻǇ мΣо aŜƎŀtƛȄŜƭ мκоΩΩ /-MOS sensor techniek. 
Ook inzetbaar als tegenlicht camera. Zijn compatible met analoge camerasystemen 
zodat bestaande investeringen nog veilig gesteld kunnen worden. Hoge 
bouwkwaliteit, jarenlange ervaring en moderne technologie staan borg voor een 
verantwoorde investering en beelden waar u wat aan heeft. 

Eigenschappen  

¶ 1,35 MP 1/3ôô C-MOS sensor 
¶ X-GEN4t HD 720p MegaPixel breedbeeld 
¶ Of PAL 576i breedbeeld 16:9 
¶ 1.000 H-TVL of 720p 
¶ 0,00002 Lux (zonder IR verlichting) 
¶ IR gecorrigeerd objectief 
¶ Signaal ruisverhouding > 50 dB 
¶ Dag/nacht IR filter 
¶ Gegarandeerd real time 

¶ Ook als WDR camera inzetbaar 
¶ Sense-up maximaal 50x 
¶ Optionele mastklem leverbaar 
¶ Tekstgenerator van 8 karakters 
¶ 16 vrij definieerbare privacy gebieden 
¶ 4 vrij definieerbare bewegingsgebieden 
¶ Zeer laag energieverbruik 
¶ Ook leverbaar als HD-SDI en IP camera 
¶ Infrastructuur, coax of UTP met baluns 

 

 Technische gegevens die voor alle X-GEN4t camera gelden. 

Sensor SONY C-MOS 1,35 MP sensor X-D9b ǎǇŜŎϰ 

Aantal pixels effectief 1.296(H)*1.041(V) = circa 1.35 MP 

Sluiter snelheid 
1/50, 1/100, 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 

1/30000 sec. 

Scan systeem Progressive scan 

Synchronisatie systeem Naar keuze; Intern of line lock (fase instelbaar tussen 0~359º) 

Horizontale resolutie >1.000 H-TVL of 720p 

Dag/nacht IR filter Ja 

Lichtsensor  Intern of meting door het objectief 

Video uitgangen 
BNC voor PAL breedbeeld 16:9 

1Vt-t bij 75 Ohm test video uitgang op de camera 

X-GEN4t HD MegaPixel 720p breedbeeld 16:9 

Signaal ruisverhouding > 50 dB (AGC uit) 

Dynamisch ruisfilter (X-GEN ϰ) Ja, naar keuze; Uit of aan (laag, middel of hoog) 

Minimale lichtomstandigheden 0,00002 Lux 

Sens-up Ja, naar keuze instelbaar 2, 4, 8, 16, 32 of 50x 

Gamma Instelbaar, standaard ~0,45 

Wit balans Instelbaar, automatisch, handbediend (rood+blauw), preset, buiten, binnen 

Tegenlicht compensatie Naar keuze; WDR, volledig of gespecificeerd gebied 

Menu in beeld Ja, Engels 

Tekstgenerator Ja, 8 karakters vrij programmeerbaar, positie vrij instelbaar. 

Zoomfunctie Ja, instelbaar tussen 100-1000%  

Privacy gebieden 
Ja, maximaal 16 gebieden ieder instelbaar qua kleur, kleur intensiviteit, 

afmetingen en positie 

Bewegingsdetectie 
Ja, maximaal 4 gebieden ieder instelbaar qua grootte en positie, centrale 

melding in beeld 

Video spiegelbaar Ja, horizontaal en verticaal naar keuze aan of uit 

Opgenomen 
vermogen  

Camera < 2,5 Watt 

Kosten p/jaar 9ƴŜǊƎƛŜƪƻǎǘŜƴ ϵ пΣсл ŜȄ .¢² ƻǇ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ ϵ лΣнн ǇŜǊ Y²I 
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X-GEN4t Premium C/CS vatting box beveiligingscamera.  

 De X-GEN4t C/CS vatting box camera wordt geleverd zonder 
objectief. Hoge kwaliteit maar bovenal objectieven die veel licht 
doorlaten van X-Focus zijn een goede keus waarmee deze            
X-GEN4t goed tot zijn recht komt. Zeer geschikt voor 
herkenningscamera bij matige lichtomstandigheden en 
beweging. 

Specifieke eigenschappen  vc424gt vc424gdnt 

Moduul X-GEN4t 90 serie 

Dag/nacht IR filter 
Stationair IR-filter, naar keuze; 
Automatisch (na 1 tot 10 sec), kleur, 
zwart/wit of extern 

Mechanisch IR-filter, naar keuze; 
Automatisch (na 1 tot 10 sec), kleur, 
zwart/wit of extern 

Objectief Optioneel, CS vatting, Auto Iris, minimaal 1,3 MP 

RS-485 
Instellingen NVT 

Baud rate (2400-57600),  
uart modus, conbyte 

Ingang Nee Ja, voor programmeren 

Uitvoering Grijskleurig aluminium behuizing 

Kabelinvoer  Via achterzijde 

Aansluitingen Achterzijde 

Programmeren 5 toetsen op de achterzijde 
5 toetsen op de achterzijde  

en/of RS485 

Werkspanning 10,5~28 VDC, 14~28 VAC 

Gewicht 310 gram 320 gram 

Afmetingen L x B x H 91 x 60 x 60 mm 

 

 

Bestel informatie 

vc424gt X-GEN4t 
Zeer lichtgevoelige en WDR camera, 1,3 MP SONY C-MOS sensor, Stationair 
IR filter, 12-24 VDC, 24 VAC 

vc424gdnt X-GEN4t 
Zeer lichtgevoelige en WDR camera, 1,3 MP SONY C-MOS sensor, Elektro 
Mechanisch IR filter, 12-24 VDC, 24 VAC 

vl3212 X-Focus 1,3 MP IR-gecorrigeerd universeel objectief 2,8-12 mm F:1.4 

vl338 X-Focus 1,3 MP IR-gecorrigeerd overzicht objectief 3,5-8 mm F:1.4 

vl3820 X-Focus 1,3 MP IR-gecorrigeerd herkenning objectief 8,0-20 mm F:1.4 

vl3560 X-Focus 1,3 MP IR-gecorrigeerd tele objectief 5,0-60 mm F:1.6 
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Objectieven 
Vaak wordt de invloed op de camerabeelden van 
een objectief (in de volksmond lens) op de 
camerabeelden ernstig onderschat.  
 

Allereerst is een goede infrarood correctie van 
groot belang. Niet alleen indien IR als lichtbron 
wordt gebruikt, maar bovenal is er vaak een 
ŀŀƴȊƛŜƴƭƛƧƪ Lw ŀŀƴŘŜŜƭ ōƛƧ άƴƻǊƳŀƭŜέ verlichting. 
 

Het licht van een halogeenspot bestaat voor 
ongeveer 86% uit IR licht. Zodra dergelijke spots 
wordt toegepast dan zal de golflengte van het licht 
dus enorm veranderen en dit zal gecorrigeerd 
moeten worden. Blijft dit achterwege dan vindt er 
een focus schift plaats. Dit betekent dat het 
camerabeeld met daglicht scherp is maar met bij 
halogeenverlichting plotseling onscherp wordt of 
omgekeerd. 
 

Een ander belangrijk punt is dat er een diafragma op 
het objectief zit. Vaak wordt betoogd dat dit 
onnodig is omdat de camera autoschutter heeft.  
 

Auto schutter is louter voor het regelen van de tijd 

dat er licht wordt doorgelaten naar de camera 
sensor. 
 

Indien een diafragma wordt toegepast, dan is een 
bijeffect dat ook dan de hoeveelheid licht die wordt 
doorgelaten naar de sensor ook minder is. Veel 
belangrijker is dat het gebied dat scherp in beeld 
gebracht wordt (scherptediepte in vakjargon) ook 
groter wordt. 
 

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijkste 
argument geldt de transmissie factor. Dit is de 
hoeveelheid licht die het objectief doorlaat. De F 
waarde, in tegenstelling tot wat vaak verteld wordt,  
zegt eigenlijk niets over de hoeveelheid licht die 
wordt doorgelaten naar de camera sensor.  
 

Als u zich realiseert dat een goed objectief ongeveer 
80% licht verloren laat gaan en een slecht objectief 
soms wel 97%, dan tonen deze cijfers aan hoe 
onverstandig het is om hier nu juist op het objectief 
te bezuinigen. 
 

 

Technische informatie 
 vl3212 

1,3 MegaPixel 
2,8-12 mm 
IR gecorrigeerd 
Auto Iris 
F:1.4 
Universeel 

 vl338 
1,3 MegaPixel 
3,5-8 mm 
IR gecorrigeerd 
Auto Iris 
F:1.4 
Overzicht 

 
 

 

vl3820 
1,3 MegaPixel 
8,0-20 mm 
IR gecorrigeerd 
Auto Iris 
F:1.4 
Herkenning 
 

  

vl3560 
1,3 MegaPixel 
5,0-60 mm 
IR gecorrigeerd 
Auto Iris 
F:1.4 
Tele 12x 
 

 

Bestel informatie 
Vl3212 X-Focus Zeer lichtgevoelig objectief, F:1.4, universeel toepasbaar, 2,8-12 mm.   

Vl338 X-Focus Zeer lichtgevoelig objectief, F:1.4, voor overzicht toepasbaar, 3,5-8 mm 

Vl3820 X-Focus Zeer lichtgevoelig objectief, F:1.4 voor herkenning toepasbaar, 8,0-20 mm 

Vl3560 X-Focus Zeer lichtgevoelig objectief, F:1.6 voor veraf toepasbaar, 5,0-60 mm 
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X-GEN4t Premium mini module ōŜǾŜƛƭƛƎƛƴƎǎŎŀƳŜǊŀΩǎ.  

 De X-GEN4t mini pinhole camera. Hoge kwaliteit gelet op de 
zeer geringe afmetingen. Populair als verborgen camera. Echter 
houd wel rekening met de met de huidige privacy wetgeving. 

Specifieke eigenschappen  vc350gt 

Moduul X-GEN4t 90 serie 

Dag/nacht IR filter 
Stationair IR-filter, naar keuze; Automatisch (na 1 tot 10 sec), kleur, 

zwart/wit of extern 

Objectief 3,6 mm pinhole 1,3 MP 

Instellingen Baud rate (2400-57600), uart modus, conbyte 

Uitvoering Zwartkleurige metalen behuizing 

Kabelinvoer  Via achterzijde female plus, kabel meegeleverd. 

Aansluitingen Achterzijde 

Programmeren 5 toetsen op de achterzijde 

Werkspanning 12 VDC 

Gewicht 129 gram 

Afmetingen L x B x H 46 x 23 x 46 mm 

Specifieke eigenschappen  vc354gt 

 
De X-GEN4t mini camera en 3,6 mm M12x0,5 vatting. Diverse 
alternatieve brandpuntafstanden w.o. 2,8 mm, 6,0 mm, 8,0 
mm en 12 mm zijn leverbaar. Hoge kwaliteit gelet op de zeer 
geringe afmetingen. Populair als verborgen camera. Echter 
houd wel rekening met de met de huidige privacy wetgeving. 

Moduul X-GEN4t 90 serie 

Dag/nacht IR filter 
Stationair IR-filter, naar keuze; Automatisch (na 1 tot 10 sec), kleur, 

zwart/wit of extern 

Objectief 3,6 mm M12x0,5 verwisselbaar 

Instellingen Baud rate (2400-57600), uart modus, conbyte 

Uitvoering Zwartkleurige metalen behuizing 

Kabelinvoer  Via achterzijde female plus, kabel meegeleverd. 

Aansluitingen Achterzijde 

Programmeren 5 toetsen op de achterzijde 

Werkspanning 12 VDC 

Gewicht 129 gram 

Afmetingen L x B x H  48 x 23 x 46 mm 

 

Bestel informatie 

vc350t X-GEN4t 
Zeer lichtgevoelige en WDR camera, 1,3 MP SONY C-MOS sensor, 3,6 mm 
pinhole objectief, Stationair IR filter, 12 VDC. 

vc354gt X-GEN4t 
Zeer lichtgevoelige en WDR camera, 1,3 MP SONY C-MOS sensor, 3,6 mm 
M12x0,5 objectief, Stationair IR filter, 12 VDC. 
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X-GEN4t Premium ABS dome beveigingscamera  

 De X-GEN4t ABS dome binnen beveiligingscamera met een 3.6 
mm gefixeerd objectief is het basismodel dome model. Zeer 
geschikt als overzicht camera voor private ruimten. Als 
alternatief is er een uitvoering met een 3,0-12 mm varifocaal 
objectief. 

Specifieke eigenschappen  vc450g4t vc450gt  

Moduul X-GEN4t 90 serie 

Dag/nacht IR filter 
Mechanisch IR-filter, naar keuze; Automatisch (na 1 tot 10 sec), kleur, 

zwart/wit of extern 

Objectief 3,6 mm 3,0 - 12 mm 

Uitvoering Crème kleurige ABS behuizing 

Kabelinvoer  Via achterzijde 

Aansluitingen Via aansluitkabel 

Programmeren 5 toetsen intern 

Werkspanning 10,5~28 VDC, 14~28 VAC 

Gewicht 489 gram 499 gram 

Afmetingen ø x H Ø 130 x 106 mm 

 
 
 

 

Bestel informatie 

vc450g4t X-GEN4t 
Zeer lichtgevoelige en WDR camera, 1,3 MP SONY C-MOS sensor, 3,6 mm 
objectief, Stationair IR filter, 12-24 VDC, 24 VAC 

vc450gt X-GEN4t 
Zeer lichtgevoelige en WDR camera, 1,3 MP SONY C-MOS sensor, 3-12 mm 
objectief, Elektro Mechanisch IR filter, 12-24 VDC, 24 VAC 
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X-GEN4t Premium dome beveiligingscamera 

 De X-GEN4t slagvaste dome beveiligingscamera voor binnen- en 
buiten toepassingen in aluminium crèmekleurig gespoten 
behuizing. Zeer geschikt als overzicht camera voor publieke 
ruimten met risico van molest. Wordt geleverd met een 3.0-12 
mm varifocaal objectief. 

Specifieke eigenschappen  vc450gdnot 

Moduul X-GEN4t 90 serie 

Dag/nacht IR filter 
Mechanisch IR-filter, naar keuze; Automatisch (na 1 tot 10 sec), kleur, 

zwart/wit of extern 

Objectief 3,0 - 12 mm 

Uitvoering Crème kleurige slagvast aluminium behuizing 

Kabelinvoer  Via achterzijde 

Aansluitingen Via aansluitkabel 

Programmeren 5 toetsen intern 

Werkspanning 10,5~28 VDC, 14~28 VAC 

Gewicht 1.1250 gram 

Afmetingen ø x H Ø149 x 97 mm 

 

 

Bestel informatie 

vc450gdnot X-GEN4t 
Zeer lichtgevoelige en WDR camera, 1,3 MP SONY C-MOS sensor, 3-12 mm 
objectief, Elektro Mechanisch IR filter, 12-24 VDC, 24 VAC 
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X-GEN4t Premium beveiligingscamera  

 De X-GEN4t dome beveiligingscamera voor binnen- en buiten 
toepassingen in molest bestendige crème kleurige aluminium 
behuizing wordt geleverd met een 3,0-12 mm varifocaal 
objectief en 36 x 5 mm IR-[95Ωǎ ǾƻƻǊ ǎƛǘǳŀǘƛŜǎ ǿŀŀǊ ǾǊƛƧǿŜƭ ƎŜŜƴ 
licht aanwezig is. Optioneel kan deze dome camera worden 
uitgerust met een muurbeugel waarin een beveiligde 
kabeldoorvoer is voorzien.  

Specifieke eigenschappen  vc450gdnut 

Moduul X-GEN4t 90 serie 

Dag/nacht IR filter 
Mechanisch IR-filter, naar keuze; Automatisch (na 1 tot 10 sec), kleur, 

zwart/wit of extern 

Objectief 3,0 - 12 mm 

IR verlichting 36 x 5 mm IR-LED 

Uitvoering Crème kleurige ABS behuizing 

Kabelinvoer  Via achterzijde 

Aansluitingen Via aansluitkabel 

Programmeren 
Camera 5 toetsen intern 

RS-485 Via recorder menu (UTC protocol) 

Werkspanning 10,5~28 VDC, 14~28 VAC 

Gewicht 1500 gram 

Afmetingen L x B x H Ø145 x 137 mm 

 
Deze muurbeugel met lasdoos voor beveiligde kabeldoorvoer is optioneel 

leverbaar. Ons advies is om voor aan de gevel te kiezen voor de 
buitencamera modellen vc324gst, vc324gs50t, vc324gt of vc324g50t.  

 
 

  

Bestel informatie 

vc450gnut X-GEN4t 
Zeer lichtgevoelige en WDR camera, 1,3 MP SONY C-MOS sensor, 3-12 mm 
objectief, Elektro Mechanisch IR filter, 12-24 VDC, 24 VAC 

vc450gdnub X-GEN4t Muurbeugel voor vc450gdnub 
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X-GEN4t Premium buiten beveiligingscamera  

 De X-GEN4t Buitencamera in fraai gespoten aluminium 
behuizing met muurbeugel voor beveiligde kabeldoorvoer. 
Optionele lasdoos en mastklem leverbaar. Leverbaar met 3,0-
12 mm of 6,0-50 mm objectief. Het uitgangspunt voor deze 
camera is gebruik zonder IR verlichting voor kleurenbeelden in 
de nacht. Ingeval er geen of vrijwel geen licht is kan gebruik 
gemaakt worden van 40 IR-[95Ωǎ. 

Specifieke eigenschappen  vc324gst  vc324gs50t  

Moduul X-GEN4t 90 serie 

Dag/nacht IR filter 
Mechanisch IR-filter, naar keuze; Automatisch (na 1 tot 10 sec), kleur, 

zwart/wit of extern 

Objectief 3,0-12 mm 6,0-50 mm 

IR verlichting 40 x 5 mm 40 x 5 mm 

Uitvoering Aluminium gespoten crème kleurige behuizing 

Kabelinvoer  Via achterzijde 

Aansluitingen Via aansluitkabel 

Programmeren 
Camera 5 toetsen intern 

RS-485 Via recorder menu (UTC protocol) 

Werkspanning 10,5~28 VDC, 14~28 VAC 

Gewicht 1680 gram 1680 gram 

Afmetingen L x B x H 248 x 83 x 141 mm 

 
 

 

 

Bestel informatie 

vc324gst X-GEN4t 
Zeer lichtgevoelige en WDR buitencamera, 1,3 MP SONY C-MOS sensor, 
3,0-12 mm objectief, Electro Mechanisch IR filter, 40 IR-[95ΩǎΣ hǇǘƛƻƴŜƭŜ 
lasdoos leverbaar, 12-24 VDC, 24 VAC 

vc324gs50t X-GEN4t 
Zeer lichtgevoelige en WDR buitencamera, 1,3 MP SONY C-MOS sensor, 
6,0-50 mm objectief, Elektro Mechanisch IR filter, 40 IR-[95ΩǎΣ 12-24 VDC, 
24 VAC 

vc324gbl X-GEN Optionele lasdoos voor vc324gst en vc324gs50t 

vc324gbp X-GEN hǇǘƛƻƴŜƭŜ ǇŀŀƭƪƭŜƳ ǾƻƻǊ ōǳƛǘŜƴŎŀƳŜǊŀΩǎ ƳŜǘ ƭŀǎŘƻƻǎ 
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X-GEN4t Premium buiten beveiligingscamera  

 De X-GEN4t Buitencamera in fraai gespoten aluminium 
behuizing met muurbeugel voor beveiligde kabeldoorvoer. 
Optionele lasdoos en mastklem leverbaar. Leverbaar met 3,5-
16 mm of 6,0-50 mm objectief. Het uitgangspunt voor deze 
camera is gebruik zonder IR verlichting voor kleurenbeelden in 
de nacht. Ingeval er geen of vrijwel geen licht is kan gebruik 
gemaakt worden van 100 IR-[95ΩǎΦ 

Specifieke eigenschappen  vc324gt vc324g50t  

Moduul X-GEN4t 200 serie 

Dag/nacht IR filter 
Mechanisch IR-filter, naar keuze; Automatisch (na 1 tot 10 sec), kleur, 

zwart/wit of extern 

Objectief 3,5-16 mm 6,0-50 mm 

IR verlichting 100 x 5 mm 100 x 5 mm 

Uitvoering Crème kleurige ABS behuizing 

Kabelinvoer  Via achterzijde 

Aansluitingen Via aansluitkabel 

Programmeren 
Camera 5 toetsen intern 

RS-485 Via recorder menu (UTC protocol) 

Werkspanning 10,5~28 VDC, 14~28 VAC 

Gewicht 4000 gram 4000 gram 

Afmetingen L x B x H 475 x 113 x 220 mm (lengte opstelling) 

 
 
 

 
 
 
 

 

Bestel informatie 

vc324gt X-GEN4t 
Zeer lichtgevoelige en WDR buitencamera, 1,3 MP SONY C-MOS sensor, 
3,5-16 mm objectief, Electro Mechanisch IR filter, 100 IR-[95ΩǎΣ hǇǘƛƻƴŜƭŜ 
lasdoos leverbaar, 12-24 VDC, 24 VAC 

vc324g50t X-GEN4t 
Zeer lichtgevoelige en WDR buitencamera, 1,3 MP SONY C-MOS sensor, 
6,0-50 mm objectief, Elektro Mechanisch IR filter, 100 IR-[95ΩǎΣ 12-24 VDC, 
24 VAC 

vc324gbp X-GEN hǇǘƛƻƴŜƭŜ ǇŀŀƭƪƭŜƳ ǾƻƻǊ ōǳƛǘŜƴŎŀƳŜǊŀΩǎ ƳŜǘ ƭŀǎŘƻƻǎ 
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EYE-ON recorders die geschikt zijn voor de X-GEN4t serie 

 

 

Wapenfeiten EYE-ON (TVLogic) 

2002 2008 

Oprichting TVLogic C0. Ltd door Lee Kyungkook Bekroond als een van de 100 beste Nationale R&D 
Ontwikkelingsbedrijven (Ministry of Education, Science 
and Technology). 

2003 

Start als fabricant / R&D centrum opgezet (Korea 
Industrial Technology Association) / Opstart project  
άhƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ ŜŜn high-end DVR voor HD broad-
ŎŀǎǘƛƴƎέ όaƛƴƛǎǘǊȅ ƻŦ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀƴŘ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴύ. 

2009 

hǇǎǘŀǊǘ ǇǊƻƧŜŎǘ άhƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎ пY ƳƻƴƛǘƻǊέ όaƛƴƛǎǘǊȅ ƻŦ 
Knowledge, Economy) 

2004  2010 

hǇǎǘŀǊǘ ǇǊƻƧŜŎǘ άhƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ ŜŜƴ о5 Grafisch 
Systeem voor HDTV broadcasting (Small and medium 
business administration) 

hǇǎǘŀǊǘ ǇǊƻƧŜŎǘ άhƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎ н5 ŀƴŘ о5 .ǊƻŀŘŎŀǎǘƛƴƎ 
tǊƻŘǳŎǘƛŜ {ǿƛǘŎƘέ όaƛƴƛǎǘǊȅ ƻŦ YƴƻǿƭŜŘƎŜΣ 9ŎƻƴƻƳȅ κ 
hǇǎǘŀǊǘ ǇǊƻƧŜŎǘ άhƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎ IƻƎŜ wŜǎƻƭǳǘƛŜ Ƴǳƭǘƛ-
formaat monitor. (Small and Medium Business 
Administration. 

2005 

hǇǎǘŀǊǘ ǇǊƻƧŜŎǘ άhƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ ŜŜƴ άŦǳƭƭ-ƴŀǘƛǾŜέ 
resolutie multi-formaat systeem voor HD Broadcasting 
(Ministry of Commerce, Industry and Energy). 

2011 

Bekroond met de 5th Global IT CEO Award (Ministry of 
Knowledge Economy) / Met success de audit voor 
KOSDAQ afgerond / Award voor 10 miljoen export / 
!ǿŀǊŘ ά¢¢! ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛŜέ κ !ǿŀǊŘ άDǊƻǘŜ YƻǊŜŀ ƳŀǊƪŜǘƛƴƎ 
ǇǊƛƧǎέ 

2006  

hǇǊƛŎƘǘƛƴƎ Ǿŀƴ ŜŜƴ άLƴƴƻ .ƛȊέ ŎƻƳǇŀƴƛŜ ƳŜǘ ά{Ƴŀƭƭ ŀƴŘ 
aŜŘƛǳƳ .ǳǎƛƴŜǎǎ !ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴέΦ κ hǇǎǘŀǊǘ ǇǊƻƧŜŎǘ 
άwŜŀl time hoge resolutie Grafisch werk station met 
dubbele verbinding multi-ŦƻǊƳŀŀǘέ ό{Ƴŀƭƭ ŀƴŘ aŜŘƛǳƳ 
Business Administration) 

2012  

Levering Broadcast monitoren aan London Olympic 2012 
!ǿŀǊŘ ά¢ƻǇ млл ǿŜǊƪƎŜǾŜǊ нлмнέ κ !ǿŀǊŘ ά.ǊƻŀŘŎŀǎǘ 
¢ŜŎƘƴƻƭƻƎȅ !ǿŀǊŘέ / Award voor 10 miljoen export 

2007  

hǇǊƛŎƘǘƛƴƎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ά±ŜƴǘǳǊŜ .ǳǎƛƴŜǎǎ /ƻƳǇŀƴȅέ ŀƭǎ ŜŜƴ 
R&D onderneming. (Small and medium Business 
!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴύ κ hǇǎǘŀǊǘ ǇǊƻƧŜŎǘ άhƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ ŜŜƴ 
quad HD monitor voor broadcasting. (Small and medium 
Business administration) 

2013  

!ǿŀǊŘ ά5Ŝ ōŜǎǘ ƻŦ L./ нлмоέ ό¢±. 9ǳǊƻǇŜύ / Eerste 16 
kanalen Full HD-{5L ǊŜŀƭ ǘƛƳŜ 5±wΩǎΣ 9ǳǊƻǇŜǎŜ ƛƴǘǊƻŘǳŎ-
tie IFSEC, FR SECURITY de eerste Europese distributeur. 
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